


1

ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022



2

ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CONDICIONES GENERALES

PRECIOS
Los mismos se fijan en DOLARES y pueden variar sin previo aviso.

IMPUESTOS
Los precios NO INCLUYEN IMPUESTOS.

TIPO DE CAMBIO
Para la cancelación de facturas se recibirán los pesos equivalentes a la cotización del 
dólar informada regularmente vía mail.

INTERESES POR ATRASO
Se devengara un interes mensual del 4% a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. La 
mora en el pago implica la suspension de los despachos de nuevos pedidos.

FORMAS DE PAGO
Sugerimos realizar  transferencias bancarias en las cuentas corrientes de IMPEXPRO S.A.
De usar esta vía,  es condición imprescindible enviar un email  informando día del depósito,  banco,  
monto y aplicación del pago o en su defecto enviar copia del comprobante de depósito.

CUENTAS BANCARIAS
BANCO GALICIA, CC ($): 6797-7 054-0, CBU: 00700542-20000006797700  
BANCO GALICIA, CC (u$s): 9750139-0 054-9, CBU: 00700542-31009750139097 
BANCO NACION, CC ($): 36330890035312, CBU: 01100891-20008900353127 
BANCO PROVINCIA, CC ($):  5007-51465/7, CBU: 01400632-01500705146571 
BANCO FRANCES, CC ($):  150-008510/2, CBU: 01701506-20000000851022  
BANCO FRANCES, CC (u$s):  150-401099/9, CBU: 01701506-26000040109990 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS   
Los mismos podrán ser efectuados via: 
Correo electrónico: ventas@impexpro.com.ar / Tel.: (011) 3220-2885

DEVOLUCIONES
ImpexPro S.A. se reserva el derecho de debitar 10% del valor de la mercadería, en concepto de gastos 
administrativos y logísticos.
Los fletes de dichas devoluciones serán a cargo del cliente. Solo se aceptaran productos sin uso y en su 
embalaje original.

GARANTÍAS
Nuestros productos tienen 1 año de garantía desde la fecha de compra.
En el caso que el producto se vendiera al usuario final a posteriori de la fecha mencionada, se recono-
cerá la garantía acreditando, mediante factura del distribuidor, la venta del producto dentro del periodo 
considerado.

CATÁLOGO SIN PRECIOS - SOLICITAR LOS MISMOS
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 LA EMPRESA

PLANTA PRODUCTIVA

LEO GROUP es una empresa especializada en la investigación, desarrollo, diseño y producción de elec-

trobombas y maquinaria de jardinería, tanto domésticas como industriales, con más de 70 años de 

experiencia en el mercado. Hoy se posiciona como el fabricante numero uno de China y uno de los más 

importantes del mundo.

Sus productos se venden en más de 140 países alrededor del mundo, presentes en Europa, Norte Amé-

rica, Centro América, El Caribe, Sudamérica, Medio Oriente, Sudeste Asiático, África y Oceanía.

Es también la primer empresa del sector “Electrobombas” que cotiza en la Bolsa de Comercio de China 

“Shenzhen Stock Exchange”.

LEO GROUP, tiene en su país, el honor de poseer el único Laboratorio Técnico homologado para ensayos 

protocolares.

Su producción se despliega en 5 modernas plantas, en diferentes ciudades, donde se manufacturan 

más de 6.000.000 de unidades anuales.
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ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS

CARACTERÍSTICAS
► Sistema de rotor humedo con eje y bujes de cerámica.
► Impulsor de Noryl de alta resistencia.
► Sensor de flujo automático incorporado. 
► Libre de regulación.
► Cuerpo de bomba fundido en hierro con tratamiento especial 
anti-corrosión.
► Totalmente silenciosa.
► Al detener su funcionamiento no deja presurizada la cañeria. 
► Temperatura del lÍquido: 2ºC - 60ºC
► Provisto de cable y ficha.
► Incluye acoples de bronce.
► Origen: China.

APLICACIÓN
► Utilizada para presurizacion doméstica.
► Funciona solo con tanque elevado.

CURVA DE RENDIMIENTO DIMENSIONES

CODIGO MODELO Potencia
CANTIDAD 
DE BAÑOS

  TEN.
BOCAS Q (m³/h) 1,4 1,3 1,0 0,8 0,5

ASP x DESC Q (l/min) 24 21 17 13 7

A.LR.1.0012.M LRP15-90A/160 120 W 1-2 MON 3/4” x 3/4” H (m) 0 2 4 6 8

A  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D

129 160 120 G 3/4"

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA SUPER SILENCIOSAS

Al
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ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS

CODIGO MODELO Potencia
CANTIDAD 
DE BAÑOS

  TEN.
BOCAS Q (m³/h) 4,5 4 3,5 3,0 2,5 2,0 0,5

ASP x DESC Q (l/min) 75 66 58 50 42 33 8

A.LR.1.0036.M LRP25-120A/180 270 W 3-4 MON 1” x 1” H (m) 0 2 4 6 8 10 12

CARACTERÍSTICAS
► Sistema de rotor humedo con eje y bujes de cerámica.
► Impulsor de Noryl de alta resistencia.
► Sensor de flujo automático incorporado. 
► Libre de regulación.
► Cuerpo de bomba fundido en hierro con tratamiento especial 
anti-corrosión.
► Totalmente silenciosa.
► Al detener su funcionamiento no deja presurizada la cañeria. 
► Temperatura del lÍquido: 2ºC - 60ºC
► Provisto de cable y ficha.
► Incluye acoples de bronce.
► Origen: China.

APLICACIÓN
► Utilizada para presurizacion doméstica.
► Funciona solo con tanque elevado.

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA SUPER SILENCIOSAS

CURVA DE RENDIMIENTO DIMENSIONES

L 
(mm)

H1 
(mm)

B 
(mm)

G

180 255 148 G 1"
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ELECTROBOMBA PRESURIZADORA INTELIGENTE DE VELOCIDAD VARIABLE

CARACTERÍSTICAS
►  Ahorro de energía
► Presión constante
► Fácil instalación 
► Silenciosa
► Compacta y de tamaño reducido
► Tensión 220V-50Hz
► Potencia: 0,75 Hp
► Caudal Máx.: 4,8 m3/h
► Altura Máx.: 40 mts
► Velocidad Máx.: 5200 rpm
► Conexiones: 1” G 
► Temperatura del líquido: 40ºC
► Temperatura ambiente: 50ºC
► Origen: China

APLICACIÓN
► Utilizada para presurizacion doméstica o civil.
► Ajusta la velocidad del motor segun la demanda
de agua manteniendo constante la presion.

CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

CODIGO MODELO Potencia
CANTIDAD 
DE BAÑOS

  TEN.
BOCAS Q (m³/h) 4,8 4,2 3,4 2,4 1,0

ASP x DESC Q (l/min) 80 70 56 40 16

A.LR.1.0075.M MAC 550 0,75 HP 2 a 4 MON 1” x 1” H (m) 5 10 20 30 40

Alto 
(mm)

Largo 
(mm)

Ancho 
(mm)

Descarga

315 392 160 G 1"

TRABAJA DESDE TANQUE CISTERNA O TANQUE ELEVADO

Al
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ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)
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CONTROLADORES DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS

CODIGO MODELO Potencia Máx.
PRESIÓN DE 
ARRANQUE 
REGULABLE

PRESION DE 
ARRANQUE

MAXIMA PRESION 
DE TRABAJO CONEXIÓN

S.CO.1.PR00.0 PRESSCONTROL PS-04A 1,5 HP NO 1,5 Bar 10 Bar 1”

CODIGO MODELO Potencia Máx.
PRESIÓN DE 
ARRANQUE 
REGULABLE

PRESION DE 
ARRANQUE

MAXIMA PRESION 
DE TRABAJO CONEXIÓN

S.CO.1.PR01.0 PRESSCONTROL PS-04B 1,5 HP SI 1,2/1,5/2,2 Bar 10 Bar 1”

CARACTERÍSTICAS
►  Panel digital iluminado.
►  Libre de mantenimiento.
►  Presión de arranque regulable
►  Incluye válvula de retención. 
►  Evita el funcionamiento en seco de la electrobomba.
►  Incluye manometro
►  Provisto cable y ficha.
►  Accionamiento automático.
►  Origen: China.

CARACTERÍSTICAS
►  Panel digital iluminado.
►  Libre de mantenimiento.
►  Incluye válvula de retención. 
►  Evita el funcionamiento en seco de la electrobomba.
►  Provisto cable y ficha.
►  Accionamiento automático.
►  Origen: China.

APLICACIÓN
► Utilizadas para aumentar la presion de agua.
► Funciona con tanque elevado y cisterna.

APLICACIÓN
► Utilizadas para aumentar la presion de agua.
► Funciona con tanque elevado y cisterna.

PS-04A

PS-04B

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA FÁCIL INSTALACIÓN
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ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsor de bronce.
► SISTEMA ANTIBLOQUEO: Doble inserto de latón que evita el 
bloqueo del impulsor luego de un largo periodo de inactividad. 
► Eje en acero inoxidable AISI 304
► Temperatura max. del líquido: +60°C
► Max. aspiración: +6 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico.
► Aislación Clase: F.
► Protección Clase: IPX4.
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Temperatura ambiente máx.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas para el bombeo de agua limpia, sin partí-
culas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los 
materiales que constituyen la bomba.
► Aptas para uso doméstico e industrial, especialmente en 
sistemas automáticos de riego y pequeños equipos de presión. 

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

ASP x DESC Q (l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80

B.AP.1.0005.M APm37 0,5 MON 1” x 1”

H (m)

40 35 30 25 20 15 10 5 2

B.AP.1.0007.M APm60 0,8 MON 1” x 1” 60 55 50 40 35 30 25 20 10 5

B.AP.1.0010.M APm75 1 MON 1” x 1” 75 70 60 50 45 35 28 22 15 5

B.AP.1.0015.M APm110 1,5 MON 1” x 1” 85 80 70 65 60 55 50 45 40 30 18 10

B.AP.1.0020.M APm150 2 MON 1” x 1” 90 86 80 75 70 65 60 55 50 40 30 20 10

40MTS REALES DE ELEVACIÓN CON 0,5HP SISTEMA ANTI-BLOQUEO
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Cuerpo bomba
2 Impulsor
3 Sello mecánico
4 Oring
5 Soporte motor
6 Rodamiento
7 Eje rotor
8 Cubre ventilador
9 Ventilador

10 Tapa trasera
11 Capacitor
12 Tapa cubre bornera
13 Bornera
14 Estator
15 Tapón de llenado

MODELO L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm) DN

APm37 260 132 155 1”

APm60 282 147 183 1”

APm75 300 147 183 1”

APm110 336 165 210 1”

APm150 338 165 210 1”

Al
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ELECTROBOMBAS  CENTRÍFUGAS ESTANDARD

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsor de acero inoxidable.
► Eje en acero inoxidable AISI 304
► Temperatura max. del líquido: +60°C
► Max. aspiración: +8 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F
► Protección Clase: IPX4
► Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas en el uso doméstico e industrial, abasteci-
miento urbano de agua, aumento de presión en edificios y equi-
pos contra incendios, riego de jardines, trasvase de agua, cale-
facción, ventilación, aire acondicionado, circulación y aumento 
de presión para agua fría y caliente, etc. 

* IMPULSOR EN BRONCE

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0

ASP x DESC Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160

C.AC.1.0003.M ACm25 0,3 MON 1” x 1”

H (m)

17 16,5 16 15,5 14,5 13,5 12,5 10,5 8

C.AC.1.0005.M ACm37 0,5 MON 1” x 1” 23 21,5 21 20,5 19,5 18 17 15,5 14 12

C.AC.1.0007.M ACm60 0,8 MON 1” x 1” 27 26,5 26 25 24,5 22,5 20 17 14 10

C.AC.1.0008.M ACm65 1 MON 1” x 1” 36 35 33 32 29 27 24 19 14 10

C.AC.1.0008.T AC 65 1 TRI 1” x 1” 36 35 33 32 29 27 24 19 14 10

C.AC.1.0015.M ACm110 1,5 MON 1 1/4” x 1” 40 39 38,5 38 37 36 34,5 33 31,5 29 26 23 20

C.AC.1.0015.T AC 110 1,5 TRI 1 1/4” x 1” 40 39 38,5 38 37 36 34,5 33 31,5 29 26 23 20

C.AC.1.0020.M ACm150* 2 MON 1 1/4” x 1” 48 45,5 44,5 43,5 42,5 41,5 40,5 39 37 34,5 31 27 22

C.AC.1.0020.T AC 150* 2 TRI 1 1/4” x 1” 48 45,5 44,5 43,5 42,5 41,5 40,5 39 37 34,5 31 27 22

C.AC.1.0030.T AC 220* 3 TRI 1 1/4” x 1” 55 53 52,5 51,5 50,5 49,5 48,5 47 45,5 43,5 40 36,5 32,5 28

BOBINADO EN COBRE IMPUSOR ACERO INOXIDABLE
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Cuerpo bomba
2 Impulsor
3 Oring
4 Sello mecanico
5 Porta Sello
6 Soporte motor
7 Bornera
8 Estator
9 Tapa cubre bornera

10 Capacitor
11 Eje Rotor
12 Rodamiento
13 Tapa trasera
14 Ventilador
15 Tapa ventilador

MODELO L
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm) DN

ACm25 270 157 216 1” x 1”
ACm37 270 157 216 1” x 1”
ACm60 298 190 240 1” x 1”
ACm65 298 190 240 1” x 1”
AC 65 298 190 240 1” x 1”

ACm110 359 206 263 1 1/4” x 1”
AC 110 359 206 263 1 1/4” x 1”

ACm150* 360 240 286 1 1/4” x 1”
AC 150* 360 240 286 1 1/4” x 1”
AC 220* 360 240 286 1 1/4” x 1”

Al
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ra
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a 
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ELECTROBOMBAS  AUTOASPIRANTES

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsor de acero inoxidable.
► Eje en acero inoxidable AISI 304
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Max. aspiración: +9 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F
► Protección Clase: IPX4
► Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas para la elevación de agua captada de pozo,
riego por aspersión en jardínes, aumento de presión de agua,etc.
Su particular diseño permite aspirar agua aun en presencia de
aire mezclado con el líquido.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8 6,0

ASP x DESC Q (l/min) 0 10 15 20 25 30 35 40 47 50 55 60 70 80 100

D.AJ.1.0006.M AJm45 0,6 MON 1” x 1”

H (m)

38 31 27 25 22 20 19 16

D.AJ.1.0010.M AJm75 1 MON 1” x 1” 46 38 36 34 32 30 28 27 25 23 20

D.AJ.1.0012.M AJm90 1,2 MON 1” x 1” 48 44 42 41 39 38 36 35 34 33 32 31

BOBINADO EN COBRE CUERPO EN HIERRO FUNDIDO
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Cuerpo de bomba
2 Tubo Venturi
3 Difusor
4 Impulsor
5 Oring
6 Sello mecánico
7 Porta Sello
8 Soporte motor
9 Bornera

10 Estator
11 Tapa cubre bornera
12 Capacitor
13 Eje Rotor
14 Rodamiento
15 Tapa trasera
16 Ventilador
17 Tapa ventilador

MODELO A
(mm)

B
(mm)

D
(mm) DN

AJm45 358 160 105 1” x 1”
AJm75 418 190 150 1” x 1”
AJm90 418 190 150 1” x 1”

Al
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ELECTROBOMBAS  AUTOASPIRANTES

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en acero inoxidable y bocas roscadas .
► Impulsor de acero inoxidable.
► Eje en acero inoxidable AISI 304
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Max. aspiración: +9 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX4
► Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas para la elevación de agua captada de pozo, 
riego por aspersión en jardínes, aumento de presión de agua,etc.
Su particular diseño permite aspirar agua aun en presencia de 
aire mezclado con el líquido.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3 3,3 4,0 4,8 6,0

ASP x DESC Q (l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

D.AJ.1.SS06.M AJm45S 0,6 MON 1” x 1”
H (m)

38 35 31 27 25 22 20 19 16

D.AJ.1.SS10.M AJm75S 1 MON 1” x 1” 46 40 38 36 34 32 30 28 27 25 23 20

BOBINADO EN COBRE CUERPO EN ACERO INOXIDABLE
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Cuerpo de bomba
2 Tubo Venturi
3 Difusor
4 Impulsor
5 Oring
6 Sello mecánico
7 Porta Sello
8 Soporte motor
9 Eje Rotor

10 Rodamiento
11 Estator
12 Bornera
13 Tapa cubre bornera
14 Capacitor
15 Tapa trasera
16 Ventilador
17 Tapa ventilador

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

AJm45S 337 180 181,5 1”
AJm75S 376 200 214 1”

Al
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ELECTROBOMBAS  CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión.
► Impulsor de Noryl.
► Eje en acero inoxidable AISI 304 
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Máx. aspiración: +8 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
►Protección Clase: IPX4
►Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Diseñadas para transferir agua limpia u otros líquidos simila-
res al agua en propiedades físicas y químicas.
► Adecuado para uso industrial, suministro de agua urbano, do-
méstica, edificios de gran altura, transferencia de agua a larga 
distancia y equipos auxiliares relacionados.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8 6,0

ASP x DESC Q (l/min) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

C.ME.1.0308.M 3XCm100S 0,8 MON 1” x 1”

H (m)

33 32 32 32 31 30 28 27 26 24 22 18 12

C.ME.1.0410.M 4XCm100S 1 MON 1” x 1” 43 42 42 41 40 39 37 36 34 32 28 25 19 14 5

C.ME.1.0512.M 5XCm100S 1,2 MON 1” x 1” 52 51 50 49 48 47 45 43 40 37 35 32 25 16 10

BOBINADO EN COBRE CUERPO EN HIERRO FUNDIDO
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 cuerpo bomba
2 o´ring
3 carcaza
4 impulsor
5 cuerpo intermedio
6 difusor
7 sello mecanico
8 cuerpo soporte
9 reten

10 cubre ventilador
11 ventilador
12 cuerpo trasero
13 arandela
14 soorte cable
15 porta capacitor
16 capacitor
17 bornera coexion
18 estator
19 rotor 
20 rodamiento

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

3XCm100S 384 176 187 1”
4XCm100S 408 176 187 1”
5XCm100S 432 176 187 1”

Al
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ELECTROBOMBAS  CENTRÍFUGAS ALTO CAUDAL

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsor de bronce
► Eje en acero inoxidable AISI 304
► Temperatura max. del líquido: +60°
► Max. aspiración: +8 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX4
► Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas en el uso industrial, abastecimiento urbano 
de agua, riego de  jardines, trasvase de agua, calefacción, venti-
lación, aire acondicionado , circulación para agua fría y caliente, 
etc. Se destacan por el movimiento de caudales importantes en 
alturas medias/bajas.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42

ASP x DESC Q (l/min) 0 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

C.AC.1.F015.M ACm110B2 1,5 MON 2” x 2”

H (m)

19,5 19,2 19 18,5 17,7 16,5 15 13 8,5

C.AC.1.F015.T AC 110B2 1,5 TRI 2” x 2” 20,5 19,2 19 18,5 17,7 16,5 15 13 8,5

C.AC.1.F020.T AC 150B2 2 TRI 2” x 2” 22,0 21,5 21,0 20,5 19,5 18,3 16,5 14,5 9,5

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

ASP x DESC Q (l/min) 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

C.AC.1.F030.T AC 220B3 3 TRI 3” x 3”
H (m)

17,5 17,3 17,1 16,5 16 15,2 14,2 13,2 11,7 10 7,2

C.AC.1.F040.T AC 300B4 4 TRI 4” x 4” 20 19,8 19,6 19,5 19 18,3 17,5 16,2 14,6 13 10

BOBINADO EN COBRE CUERPO EN HIERRO FUNDIDO
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Cuerpo de Bomba
2 Impulsor
3 Sello mecánico
4 Porta Sello
5 Sello de aceite
6 Soporte motor
7 Rodamiento
8 Eje rotor
9 Tapa cubre bornera 

10 Estator
11 Capacitor
12 Tapa trasera
13 Ventilador
14 Tapa ventilador

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

ACm110B2 378 206 263 2”
AC 110B2 378 206 263 2”
AC 150B2 378 206 263 2”
AC 220B3 453 230 295 3”
AC 300B4 460 230 295 4”
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  CENTRÍFUGAS DOBLE CÁMARA

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsores de bronce
► Eje en acero inoxidable AISI 304 
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Max. aspiración: +8 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX4
► Temperatura ambiente max.: +40°C

APLICACIÓN
► Recomendadas en el uso industrial, abastecimiento urbano 
de agua, aumento de presión para edificios y equipos contra in-
cendios, riego de jardines, trasvase de agua, calefacción, ventila-
ción, aire acondicionado , circulación y aumento de presión para 
agua fría y caliente, etc

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,5 8,4 9,6 12

ASP x DESC Q (l/min) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 140 160 220

C.DC.1.0015.M 2ACm110 1,5 MON 1 1/2” x 1”

H (m)

47 46 45 44 43 41,5 38 35,5 33 30,5 28 26 22

C.DC.1.0015.T 2AC 110 1,5 TRI 1 1/2” x 1” 47 46 45 44 43 41,5 38 35,5 33 30,5 28 26 22

C.DC.1.0020.M 2ACm150 2 MON 1 1/2” x 1” 57,5 55,5 54,5 53,5 50 50,5 47 44,5 41,5 38,5 35 33 28 20

C.DC.1.0020.T 2AC 150 2 TRI 1 1/2” x 1” 57,5 55,5 54,5 53,5 50 50,5 47 44,5 41,5 38,5 35 33 28 20

C.DC.1.0030.T 2AC 220 3 TRI 1 1/2” x 1” 65 63 62 61 59,5 58 54 51,5 49 46 43 41 36 28,5 20,5

C.DC.1.0040.T 2AC 300H 4 TRI 1 1/2” x 1 1/4” 70 67 66 65 63 62 61 59,5 59 58,5 55,5 52 49 33

C.DC.1.0055.T 2AC 400H 5,5 TRI 1 1/2” x 1 1/4” 82 79,5 78,5 77,5 75,5 74,5 73,5 72 71 70,5 67,5 64,5 61 45,5

BOBINADO EN COBRE IMPULSOR DE BRONCE
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Tapón de drenaje
2 Cuerpo de aspiración
3 Junta
4 Impulsor
5 Difusor
6 Sello mecánico
7 Soporte motor
8 Sello de aceite
9 Rodamiento

10 Eje Rotor
11 Estator
12 Tapa trasera
13 Ventilador
14 Tapa ventilador
15 Bornera
16 Capacitor
17 Tapa cubre bornera

MODELO L
(mm)

H
(mm)

W
(mm) DN

2ACm110 379 371 181 1 1/2” x 1”
2AC 110 379 371 181 1 1/2” x 1”

2ACm150 400 262 225 1 1/2” x 1”
2AC 150 400 262 225 1 1/2” x 1”
2AC 220 400 262 225 1 1/2” x 1”

2AC 300H 480 311 281 1 1/2” x 1 1/4”
2AC 400H 480 311 281 1 1/2” x 1 1/4”
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  CENTRÍFUGAS BRIDADAS - MONOBLOCK

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
► Electrobombas Normalizadas EN 733 (ex DIN 24255) 
& UNI 7467
►Contrabridas, juntas, bulones y tuercas incluidas 
(UNI 2236/DIN 2532).

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Bobinado en Cobre.
► Clase de aislación: F.
► Clase de protección: IP54. 
► Rendimiento de acuerdo a la norma CEI 2-3 (IEC 34.1)
►Temperatura de ambiente máx.: +40°C.

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial 
anti-corrosión y bocas roscadas.
► Impulsor de acero inoxidable.
► Eje en acero inoxidable AISI 304/HT200
► Temperatura max. del líquido: +35°C
► Max. aspiración: +7 m

APLICACIÓN
► Recomendadas en el uso industrial, abastecimiento urbano 
de agua, aumento de presión para edificios y equipos contra in-
cendios, riego de jardines, trasvase de agua, calefacción, ventila-
ción, aire acondicionado , circulación y aumento de presión para 
agua fría y caliente, etc

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 0 6,0 9,0 15,0 18,0 24,0 3,6

ASP x DESC Q (l/min) 0 100 150 250 300 400 450

C.BR.1.0030.T XST 32-160/22 3,0 TRI 2” x 1 1/4”

H (m)

31 29,6 29 25,5 22,5 15,0

C.BR.1.0040.T XST 32-200/30 4,0 TRI 2” x 1 1/4” 43 42,0 41 35,2 32,2 24,6 19,8

C.BR.1.0055.T XST 32-200/40 5,5 TRI 2” x 1 1/4” 52 50,5 50 45,0 41,9 35,0 30,3

C.BR.1.0080.T XST 32-250/55 * 7,5 TRI 2” x 1 1/4” 79 74,7 72 63,0 56,0 37,5

C.BR.1.0100.T XST 32-250/75 * 10 TRI 2” x 1 1/4” 95 92,0 89 82,0 75,0 57,8

* Doble impulsor
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES
MODELO DN D M G DNM DNA a h2 w x B1 c h1 m m1 n n1 s B H L K

XST 32-160/22 32 140 100 78 32 50 80 160 231 116 50 16 132 100 70 240 190 14 242 318 428 95
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES
MODELO DN D M G DNM DNA a h2 w x B1 c h1 m m1 n n1 s B H L K

XST 32-200/30 32 140 100 78 32 50 80 180 258 127 50 12 160 100 70 240 190 14 248 366 489 95
XST 32-200/40 32 140 100 78 32 50 80 180 258 127 50 12 160 100 70 240 190 14 248 366 489 95
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES
MODELO DN D M G DNM DNA a h2 w x B1 c h1 m m1 n n1 s B H L K

XST 32-250/55 32 140 100 78 32 50 154 198 263 179 60 15 160 100 70 272 212 15 308 384 614 60
XST 32-250/75 32 140 100 78 32 50 154 198 263 179 60 15 160 100 70 272 212 15 308 384 636 60
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  AUTOCEBANTES

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Impulsor de Noryl.
► Cuerpo de bomba en plastico de INGENIERIA. 
► Eje en acero inoxidable AISI 304 
► Temperatura max. del líquido: +35°C
► Max. aspiración: +3.5 m

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: B
► Protección Clase: IPX5

APLICACIÓN
► Utilizadas para la circulacion de agua en piscinas medianas y 
pequeñas.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCAS Q (m³/h) 3 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0

ASP x DESC Q (l/min) 50 100 150 200 250 300 350

D.AU.1.0008.M XKP554 0,8 MON 1 1/2” x 1 1/2”

H (m)

9,7 9,0 8,0 6,0 3,2 0,5 -

D.AU.1.0011.M XKP804 1,1 MON 1 1/2” x 1 1/2” 10,8 8,8 10,3 7,0 4,5 1,5 -

D.AU.1.0012.M XKP904 1,2 MON 1 1/2” x 1 1/2” 13,2 11,1 12,3 9,2 6,5 3,4 0,2

TAPA VISOR CON SISTEMA 
DE FACIL APERTURA

CANASTO PREFILTRO RECOLECTOR
 DE PELOS Y HOJAS
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Tapón de drenaje
2 O'ring tapon drenaje
3 Clapeta
4 Cuerpo de bomba
5 O'ring difusor
6 Difusor
7 Impuslor
8 Sello mecanico
9 O'ring cuerpo de bomba

10 Base plastica
11 Soporte plástico
12 Soporte bomba
13 Tapa Ventilador
14 Ventilador
15 Cable
16 Tapa trasera motor
17 Tapa bornera
18 Capacitor
19 Bornera
20 Estator
21 Rodamiento
22 Eje Rotor
23 O'ring boquilla
24 Boquilla 
25 Aro roscado boquilla
26 O'ring tapa visor
27 Canasto filtro de pelo
28 Tapa visor
29 Aro roscado tapa visor
30 Llave de ajuste tapa visro

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN1 x DN2

XKP554 554 190 276 1 1/2” x 1 1/2”
XKP804 554 190 276 1 1/2” x 1 1/2”
XKP904 554 190 276 1 1/2” x 1 1/2”
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba plastico.
► Interruptor flotante incorporado asegura el corte y encendido 
de la bomba en forma automática. 
► Temperatura max. del líquido: +35°C
► Profundidad  max.de inmersión: +7 m
► Provista con 10 metros de cable y ficha IRAM

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX8

APLICACIÓN
► Trasvase / desagote de agua LIMPIA y/o SUCIA
► Recomendadas para ser sumergidas en el agua, para el vacia-
do de  pozos o piscinas, y el drenaje de sótanos, garages, locales 
inundados, etc.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 0 1,5 3 4,5 6,0 7,5 9 10,5 12

DESC. Q (l/min) 0 25 50 75 100 125 150 175 200

H.LK.2.0010.M LKS-756P 1 MON Agua Limpia 1 1/4”
H (m)

8,5 8,0 7,4 6 5,8 5,2 4,3 4 2,5

H.LK.2.S010.M LKS-756PW 1 MON Agua Sucia 1 1/4” 7,6 7,2 6,9 7 5,7 5,0 4,0 3 2,2

AGUA LIMPIA
máx. pasaje de sólidos 5mm

AGUA SUCIA
máx. pasaje de sólidos 25mm
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LKS-756P
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Manija Superior
2 Cable de conexión
3 Cubre cable
4 Cuerpo superior
5 Capacitor
6 Clip de capacitor
7 Cuerpo inferior
8 Oring
9 Impulsor

10 Base de apoyo
11 Tapa superior motor
12 Rodamiento
13 Eje Rotor
14 Estator
15 Sello de aceite
16 Asiento rodamiento
17 Junta
18 Cubre estator
19 Sello mecánico
20 Interruptor de flotante

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

LKS-756P 173 159 286 1 1/4” 
LKS-756PW 173 159 315 1 1/4” 
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en acero inoxidable.
►  Interruptor flotante incorporado asegura el corte y encendido 
de la bomba en forma automática.
► Temperatura max. del líquido: +35°C
► Profundidad  max.de inmersión: +7 m
► Exclusivo sistema de descarga con dos salidas opcionales.
► Incluye 10 m de cable y ficha IRAM

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX8

APLICACIÓN
► Trasvase / desagote de agua LIMPIA y/o SUCIA
► Recomendadas para ser sumergidas en el agua, para el vacia-
do de  pozos o piscinas, y el drenaje de sótanos, garages, locales 
inundados, etc.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 0 1,5 3 4,5 6,0 7,5 9 10,5 12 13,5 15

DESC. Q (l/min) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

H.LK.1.0005.M LKS-400PS 0,5 MON Agua Limpia 1 1/4”

H (m)

7,5 6,2 5,3 4,5 3,5 2,3 1,2

H.LK.1.0010.M LKS-750PS 1 MON Agua Limpia 1 1/4” 9,8 9,5 8,8 8 7,2 6,3 5,1 4 2,7 1,2

H.LK.1.S010.M LKS-750PSW 1 MON Agua Sucia 1 1/4” 8,7 8,2 7,7 7 6,2 5,5 4,4 3,3 2,2 1

H.LK.1.S013.M LKS-1000PSW 1,33 MON Agua Sucia 1 1/4” 12 11,2 10 9,2 8,3 7,8 7 5,8 5,2 4,3 2,4

AGUA LIMPIA
máx. pasaje de sólidos 5mm

AGUA SUCIA
máx. pasaje de sólidos 25mm
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LKS-400PS
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Manija Superior
2 Cable de conexión
3 Tapon
4 Tuerca cubre cable
5 Cubre cable
6 Cuerpo superior
7 Capacitor
8 Clip de capacitor
9 Tapa superior motor

10 Rodamiento
11 Eje Rotor
12 Interruptor de flotante
13 Estator
14 Sello de aceite
15 Asiento rodamiento
16 Junta
17 Cubre estator
18 Sello mecánico
19 Oring
20 Difusor
21 Impulsor
22 Cuerpo de bomba
23 Carcaza exterior
24 Conexión espiga/rosca
25 Adaptador de salida
26 Base interior
27 Base apoyo

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

LKS-400PS 157 148 295 1 1/4” 
LKS-750PS 157 148 316 1 1/4” 

LKS-750PSW 157 148 339 1 1/4” 
LKS-1000PSW 157 148 371 1 1/4” 
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Carcaza de acero inoxidable robusta y de alta calidad.
►  Interruptor flotante incorporado asegura el corte y encendido 
de la bomba en forma automática.
► Temperatura max. del líquido: +35°C
► Profundidad  max.de inmersión: +7 m
► Incluye 10 m de cable y ficha IRAM

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: F 
► Protección Clase: IPX8

APLICACIÓN
► Trasvase / desagote de aguas sucias
► Recomendadas para ser sumergidas en el agua, para el vacia-
do de  pozos o piscinas, y el drenaje de sótanos, garages, locales 
inundados, etc.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 0 1,5 3 4,5 6,0 7,5 9 10,5 12 13,5 15

DESC. Q (l/min) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

H.LK.2.S011.M LKS-758PSW 1 MON Agua Sucia 1 1/2” H (m) 9,4 8,8 8,3 7,8 7,2 6,6 6,0 5,5 4,8 3,8 3,0

SOLIDOS 
máx. pasaje 35mm
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DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Manija Superior
2 Cable de conexión
3 Interruptor de flotante 
4 Carcasa
5 Oring
6 Impulsor
7 Base cuerpo de bomba
8 Tapa superior motor
9 Capacitor

10 Rodamiento
11 Eje Rotor
12 Estator
13 Cubre estator
14 Sello mecánico

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

LKS-758PSW 210 200 379 1 1/4” 
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE CLOACAL

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en acero inoxidable
►  Eje de acero inoxidable.
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Profundidad  max.de inmersión: +5 m
► Impulsor VORTEX de hierro fundido.
► Cable (5 m.) y ficha.
► Flotante incorporado.

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Bobinado en cobre.
► Protección térmica en motor monofásico.
► Aislación Clase: B 
► Protección Clase: IP68

APLICACIÓN
► Electrobombas portatiles de drenaje, para aguas residuales
► Recomendadas para el vaciado de fosas septicas, posos ne-
gros, sotanos y garages.
► Aplicables en el ambito agricola, industrial y civil.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 1 3,0 6,5 7,5 11,0 13,5 16,0 18,0 20

DESC. Q (l/min) 20 50 100 125 180 225 270 300 330

H.XS.1.0010.M XSP18-12/0.75l 1 MON Agua Sucia 2” H (m) 11,0 10,5 9,0 8,6 7,0 6,3 5,0 4,0

SOLIDOS 
máx. pasaje 35mm
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 tornillo
2 arandela
3 segger
4 arandela
5 segger
6 manija
7 buje goma
8 protector cable
9 prensa cable

10 segger
11 tornillo
12 arandela
13 o¨ring
14 tornillo
15 brida prensa cable
16 cable
17 protector cable
18 cubre capacitor
19 capacitor
20 o¨ring
21 arandela de goma
22 tornillo
23 arandela
24 segger
25 soporte cable
26 tapa superiro
27 protector 
28 o¨ring
29 estator

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

XSP18-12/0.75 226 159 500 2” 
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Nº DESCRIPCIÓN
30 arandela
31 rodamiento
32 rotor
33 rodamiento
34 tornillo
35 segger
36 pieza conexion
37 sello mecanico
38 o¨ring
39 camara aceite
40 tornillo
41 segger
42 o¨ring
43 tornillo
44 sello de aceite
45 impulsor
46 buje goma
47 tornillo
48 segger
49 conector
50 o¨ring
51 tuerca conector
52 buje goma
53 cuerpo de bomba
54 base apoyo
55 segger
56 tornillo
57 flotante



38

ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE CLOACAL

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en acero inoxidable
► Eje de acero inoxidable.
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Profundidad  max.de inmersión: +5 m
► Impulsor VORTEX de hierro fundido.
► Cable (5 m.) y ficha.
► Flotante incorporado.

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Bobinado en cobre.
► Protección térmica en motor monofásico.
► Aislación Clase: B 
► Protección Clase: IP68

APLICACIÓN
► Electrobombas portatiles de drenaj, par aguas residuales.
► Recomendadas para el vaciado de fosas septicas, posos ne-
gros, sotanos y garages.
► Aplicables en el ambito agricola, industrial y civil.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 1 3,0 6,5 7,5 11,0 13,5 16,0 18,0 20

DESC. Q (l/min) 20 50 100 125 180 225 270 300 330

H.XS.1.0015.M XSP20-9/1.1l 1,5 MON Agua Sucia 2” H (m) 9 8,7 8,0 7,7 6,5 5,5 4,2 3,9 2,5

SOLIDOS 
máx. pasaje 35mm
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

XSP20-9/1.1l 280 200 530 2” 

Al
tu

ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)

Caudal

Nº DESCRIPCIÓN
1 tornillo
2 arandela
3 segger
4 tornillo
5 segger
6 manija
7 buje goma
8 protector cable
9 prensa cable

10 segger
11 tornillo
12 tornillo
13 o´ring
14 tornillo
15 brida prensa cable
16 cable
17 protector cable
18 cubre capacitor
19 capacitor
20 o´ring
21 arandela goma
22 tornillo
23 arandela
24 segger
25 soporte cable
26 tapa superior

Nº DESCRIPCIÓN
27 protector
28 o´ring
29 estator
30 arandela
31 rodamiento
32 rotor
33 rodamiento
34 cubierta inferior
35 sello mecanico
36 conector
37 o´ring
38 cuerpo bomba
39 sello de aceite
40 impulsor
41 buje goma
42 tapa cuerpo bomba
43 base apoyo
44 buje goma
45 tornillo
46 flotante
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE / TRITURADORA

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo de bomba en acero inoxidable
► Eje de acero inoxidable.
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Profundidad  max.de inmersión: +5 m
► Impulsor VORTEX de hierro fundido.
► Cable (5 m.) y ficha.
► Flotante incorporado.
► Trituradora

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Bobinado en cobre.
► Protección térmica en motor monofásico.
► Aislación Clase: B 
► Protección Clase: IP68

APLICACIÓN
► Electrobombas portatiles de drenaje.
► Recomendadas para el vaciado de fosas septicas, posos ne-
gros, sotanos y garages.
► Aplicables en el ambito agricola, industrial y civil.

CODIGO MODELO HP   TEN.
TIPO DE 
LIQUIDO

BOCA Q (m³/h) 1 3,0 6,5 7,5 11,0 13,5 16,0 18,0 20

DESC. Q (l/min) 20 50 100 125 180 225 270 300 330

H.XS.1.T015.M XSP 14-7/1.1ID 1,5 MON Agua Sucia 2” H (m) 7,0 6,7 6,2 5,7 4,9 3,6

TRITURADORA 
máx. pasaje 22,5mm
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

XSP 14-7/1.1ID 255 202 478 2” 

Al
tu

ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)

Caudal

Nº DESCRIPCIÓN
1 tornillo
2 arandela
3 segger
4 arandela
5 segger
6 manija
7 buje goma
8 protector cable
9 prensa cable

10 segger
11 tornillo
12 arandela
13 o´ring
14 tornillo
15 brida prensa cable
16 cable
17 protector cable
18 cubre capacitor
19 capacitor
20 o´ring
21 arandela goma
22 tornillo
23 arandela
24 segger
25 soporte cable
26 tapa superior

Nº DESCRIPCIÓN
27 protector 
28 o´ring
29 estator
30 arandela
31 rodamiento
32 rotor
33 llave
34 rodamiento
35 cubierta inferior
36 sello mecanico
37 cuerpo bomba
38 sello de aceite
39 impulsor
40 anillo triturador
41 segger
42 tornillo
43 cuchilla de corte
44 segger
45 tornillo
46 flotante
47 o´ring
48 tuerca conexión
49 conector
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Cuerpo y carcasa en acero inoxidable AISI 304.
Eje en acero inoxidable.
► Impulsor abierto en acero inoxidable fundido.
► Temperatura max. del líquido: +40°C
► Profundidad  max.de inmersión: +5 m
► Cable (5 m.) y ficha.
► Flotante incorporado.

CARACTERÍSTICAS MOTOR
► Bobinado en cobre.
► Protección térmica en motor monofásico
► Aislación Clase: B
► Protección Clase: IP68

APLICACIÓN
► Electrobombas portatles de drenaje, trasvase y riego
► Por su robusto diseño y calidad de materiales son recomen-
dadas no solo en el bombeo urbano de pozos , riego y drenaje 
de campo, de jardines y suministro de agua para el hogar, sino 
tambien en drenaje de aguas industriales, de construccion, de 
ganaderia, etc.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 3 6,0 7,5 9,0 10,6 12,0 15 18,0 19,5 21,0 23

DESC. Q (l/min) 50 100 125 150 175 200 250 300 325 350 380

H.XQ.1.0010.M XQS22.8-12/0.75S 1 MON 2” H (m) 10,0 9,2 8,9 8,0 7,6 7,0 5,5 4,5 3,8 3,2 2,5

DESAGOTE PLUVIAL

ELECTROBOMBAS  PARA DESAGOTE PLUVIAL
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

XQS22.8-12/0.75S 170 170 478 380 

Al
tu

ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)

Caudal

Nº DESCRIPCIÓN
1 manija
2 tornillo
3 cabo
4 capuchon
5 prensa cable
6 tornillo
7 brida prensa cable
8 cable
9 protector cable

10 conector
11 o´ring
12 carcaza motor
13 buje de goma
14 tapon
15 arandela
16 tapon
17 tornillo
18 o´ring
19 buje de goma
20 capuchon
21 tornillo
22 capacitor
23 tornillo
24 o´ring
25 soporte cable
26 tornillo

Nº DESCRIPCIÓN
27 arandela
28 tapon
29 cubre motor
30 protector conexión
31 o´ring
32 estator
33 arandela
34 rodamiento
35 rotor
36 cierre inferior
37 o´ring
38 o´ring
39 tapa camara aceite
40 sello mecanico
41 o´ring
42 cuerpo bomba
43 tornillo
44 sello aceite
45 impulsor
46 tornillo
47 cabo
48 buje de goma
49 tornillo
50 tornillo
51 rejilla
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

DESC. Q (l/min) 0 83,3 166,7 250 333,3 416,7 500 583,3 666,7 750 833,3 916,7

M.LG.1.0020.A LGP-20A 5,5 MON 2”
H (m)

28,6 25,1 21,6 17,6 13,4 5,9

M.LG.1.0030.A LGP-30A 6,5 MON 3” 29,5 28,4 26,4 24,5 22,4 20,4 17,7 15,4 12,4 8,9 5,5 2,6

MOTOBOMBAS NAFTERAS

Manija mejorarda 
de fácil arranque

Sistema
 2-1  patentado

Cigüeñal en acero 
forjado de alta 

calidad

Selllo mecánico 
especialmente 

diseñado

Descarga direc-
cionable en 5 

posiciones

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Temperatura max. del líquido: +40°C.
► Velcidad nominal: 3600 RPM.
► Motor Monocilindro - 4T refrigerado por aire.
► Impulsor abierto (antióxido).
► Descarga direccionable en 5 posiciones.
► Selllo mecánico especialmente diseñado.

APLICACIÓN
► Aptas para movimiento de agua limpia.
► Recomendada en el suministro y/o drenaje de agua en fá-
bricas, minas, instalaciones municipales, obras civiles como así 
también en sistemas de riego agrario.
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS
Nº DESCRIPCIÓN
1 Bastidor
2 Motor naftero
3 Oring
4 Sello mecánico
5 Impulsor
6 Difusor
7 Oring
8 Cuerpo de bomba
9 Junta

10 Descarga
11 Tapón de llenado
12 Válvula de retención
13 Entrada

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN1 / DN2

LGP-20A 462 397,5 405,5 2”
LGP-30A 462 397,5 405,5 3”

Al
tu

ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)

Caudal
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Temperatura max. del líquido: +40°C.
► Velcidad nominal: 7500 RPM.
► Motor Monocilindro - 4T refrigerado por aire.
► Impulsor abierto (antióxido).
► Descarga direccionable en 3 posiciones.
► Selllo mecánico especialmente diseñado.

APLICACIÓN
► Aptas para movimiento de agua limpia.
► Recomendada en el suministro y/o drenaje de agua en fá-
bricas, minas, instalaciones municipales, obras civiles como así 
también en sistemas de riego agrario.

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 0 3 6 9 12 15

DESC. Q (l/min) 0 50 100 150 200 240

M.LG.1.0015.A LGP-15 1,6 MON 1 1/2” H (m) 35,0 33,0 28,0 23,0 15,0 6,0

MOTOBOMBAS NAFTERAS
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CURVA DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES

REPUESTOS

MODELO L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) DN

LGP-20A 355 290 370 1 1/2”

Al
tu

ra
 M

an
om

ét
ric

a 
(m

)

Caudal

Nº DESCRIPCIÓN
1 bastidor
2 gatillo acelerador
3 motor naftero
4 cigüeñal
5 buje guia
6 asiento conexión
7 tapa cuerpo bomba
8 o´ring
9 sello mecanico

10 impulsor
11 difusor
12 o´ring
13 tapon
14 salida
15 sello
16 valvula de retencion
17 entrada
18 cuerpo de bomba
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Temperatura máxima del fluido hasta: +35°C.
► Contenido máximo de arena: 25 gr/m3.
► Diámetro mínimo de la perforación: 3”.
► Máximo nivel de inmersión: 80 mts.
► Motor rebobinable en baño de aceite.
► Tablero de comando incluido en bombas monofásicas.
► Tolerancia de las curvas según norma iso 9906.

APLICACIÓN
► Abastecimiento de agua desde pozos profundos o depósitos.
► Recomendas para el uso doméstico como asi también para 
aplicaciones civiles, industriales y agropecuarias.
► Aptas para riego en jardines y huertas

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 0 0,3 0,6 1,2 1,5 2 2,1 2,4 3,0 3,6 23

DESC. Q (l/min) 0 5 10 20 25 30 35 40 50 60 380

3.XR.1.0207.M 3XRm2.5/16 0,75 MON 1”

H (m)

64 63 62 59 57 54 51 47 35 16 2,5

3.XR.1.0210.M 3XRm2.5/21 1 MON 1” 84 83 82 78 75 72 68 62 46 21

3.XR.1.0215.M 3XRm2.5/31 1,5 MON 1” 124 122 121 115 111 106 100 91 68 31

CODIGO MODELO

3TA10007M Tablero monofásico 3” 0,75 hp (3XRm2.5/16-0.55)

3TA10010M Tablero monofásico 3”  1 hp (3XRm2.5/21-0.75)

3TA10015M Tablero monofásico 3”  1,5 hp (3XRm2.5/31-1.1)

ELECTROBOMBAS  SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 3” 
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CURVA DE RENDIMIENTO
Al

tu
ra

 M
an

om
ét

ric
a 

(m
)

Caudal

DIMENSIONES

COMPONENTES

MODELO
DIMENSIONES PESO

P M T DN P M T

3XRm2.5/16 613 368 981 1” 2,5 6,4 8,9
3XRm2.5/21 768 408 1176 1” 3,2 7,5 10,7
3XRm2.5/31 1029 493 1522 1” 4,1 10 14,1

COMPONENTES MATERIALES

Carcaza Exterior Bomba Inox AISI 304

Boca Descarga Bronce

Cuerpo Aspiración Bronce

Difusor Noryl

Impulsor Noryl

Eje de Bomba Inox AISI 304

Manguito de Acople Inox AISI 304

Anillo de desgaste Inox AISI 304

Carcaza Exterior Motor Inox AISI 304

Brida Superior Motor Bronce

Apoyo Motor Inox AISI  304

Sello Mecánico Cerámica / Grafito

Eje de Motor Inox AISI  304 - C1045

Líquido refrigerante Vaselina liquida grado medicinal
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS BOMBA
► Temperatura máxima del fluido hasta: +35°C.
► Contenido máximo de arena: 25 gr/m3.
► Diámetro mínimo de la perforación: 4”.
► Máximo nivel de inmersión: 80 mts.
► Motor rebobinable en baño de aceite.
► Tablero de comando incluido en bombas monofásicas.
► Tolerancia de las curvas según norma iso 9906.

APLICACIÓN
► Abastecimiento de agua desde pozos profundos o depósitos.
► Recomendas para el uso doméstico como asi también para 
aplicaciones civiles, industriales y agropecuarias.
► Aptas para riego en jardines y huertas

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

DESC. Q (l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

4.XR.1.0607.M 4XRm6/6-0.55 0,75 MON 1 1/4”

H (m)

39 37 34 32 28 22 15 7

4.XR.1.0610.M 4XRm6/8-0.75 1 MON 1 1/4” 59 56 51 47 42 33 23 10

4.XR.1.0615.M 4XRm6/11-1.1 1,5 MON 1 1/4” 79 74 69 63 57 45 30 14

4.XR.1.0815.M 4XRm8/9-1.1 1,5 MON 2” 58 54 51 48 45 42 38 32 24 15

4.XR.1.0820.M 4XRm8/12-1.5 2 MON 2” 84 79 73 69 64 61 55 46 34 21

CODIGO MODELO HP   TEN.
BOCA Q (m³/h) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

DESC. Q (l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

4.XR.1.0610.T 4XR6/8-0.75 1 TRI 1 1/4”

H (m)

59 56 51 47 42 33 23 10

4.XR.1.0615.T 4XR6/11-1.1 1,5 TRI 1 1/4” 79 74 69 63 57 45 30 14

4.XR.1.0620.T 4XR6/14-1.5 2 TRI 1 1/4” 101 95 92 87 79 67 53 34

4.XR.1.0630.T 4XR6/20-2.2 3 TRI 1 1/4” 145 135 131 125 113 95 75 49

4.XR.1.0820.T 4XR8/12-1.5 2 TRI 2” 84 79 73 69 64 61 55 46 34 21

ELECTROBOMBAS  SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 4” 

CODIGO MODELO

4TA10007M Tablero monofásico 4”  0,75 hp (4XRm6/6-0.55)

4TA10010M Tablero monofásico 4” 1 hp (4XRm6/8-0.75)

4TA10015M Tablero monofásico 4”  1,5 hp (4XRm6/11-1.1 - 4XRm8/9-1.1)

4TA10020M Tablero monofásico 4”  2 hp (4XRm8/12-1.5)

CODIGO MODELO

4TA10010T Tablero trifásico 4” 1 hp (4XR6/8-0.75)

4TA10015T Tablero trifásico 4”  1,5 hp (4XR6/11-1.1)

4TA10020T Tablero trifásico 4” 2 hp (4XR6/14-1.5 - 4XR8/12-1.5)

4TA10030T Tablero trifásico 4”  3 hp (4XR6/20-2.2)
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CURVA DE RENDIMIENTO
Al
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)

Caudal

Caudal
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ELECTROBOMBAS
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DIMENSIONES

COMPONENTES

MODELO
DIMENSIONES PESO

P M T DN P M T

4XRm6/6-0.55 435 344 799 1 1/4” 3,3 8 11,3
4XRm6/8-0.75 510 359 869 1 1/4” 3,8 8,7 12,5
4XRm6/11-1.1 607 399 1006 1 1/4” 4,7 10,6 15,3
4XRm8/9-1.1 570 399 969 2” 4,2 10,6 14,8

4XRm8/12-1.5 717 44 1165 2” 5,1 12,9 18
4XR6/8-0.75 510 359 869 1 1/4” 3,8 8,7 12,5
4XR6/11-1.1 607 379 986 1 1/4” 4,7 9,8 14,5
4XR6/14-1.5 842 424 1166 1 1/4” 5,6 11,7 17,3
4XR6/20-2.2 979 514 1463 1 1/4” 7,3 15,7 23
4XR8/12-1.5 717 449 1165 2” 5,1 12,9 18

COMPONENTES MATERIALES

Carcaza Exterior Bomba Inox AISI 304

Boca Descarga Bronce

Cuerpo Aspiración Bronce

Difusor Noryl

Impulsor Noryl

Eje de Bomba Inox AISI 304

Manguito de Acople Inox AISI 304

Anillo de desgaste Inox AISI 304

Carcaza Exterior Motor Inox AISI 304

Brida Superior Motor Bronce

Apoyo Motor Inox AISI  304

Sello Mecánico Cerámica / Grafito

Eje de Motor Inox AISI  304 - C1045

Líquido refrigerante Vaselina liquida grado medicinal
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TANQUES 
HIDRONEUMÁTICOS
 Y ACCESORIOS
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ELECTROBOMBAS
SEPTIEMBRE 2022

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

CODIGO MODELO CONEXIÓN CAPACIDAD MEMBRANA MAX. PRESION
MAX. 

TEMPERATURA

J.DA.1.0024.V 24ST 1” 24 L Caucho Natural 8,0 60ºC

CODIGO MODELO CONEXIÓN CAPACIDAD MEMBRANA MAX. PRESION
MAX. 

TEMPERATURA

J.DA.1.0050.H 50CT 1” 50 L Caucho Natural 8,0 60ºC

CODIGO MODELO CONEXIÓN CAPACIDAD MEMBRANA MAX. PRESION
MAX. 

TEMPERATURA

J.DA.1.0050.V 50FT 1” 50 L Caucho Natural 8,0 60ºC

J.DA.1.0100.V 100FT 1” 100 L Caucho Natural 8.0 60ºC

CODIGO MODELO CONEXIÓN CAPACIDAD MEMBRANA MAX. PRESION
MAX. 

TEMPERATURA

J.DA.1.0002.V 2VT 1” 2 L EPDM 8,0 90ºC

J.DA.1.0008.V 8VT 1” 8 L Caucho Natural 8.0 60ºC

TANQUE HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO

TANQUE HIDRONEUMÁTICO HORIZONTAL

TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL

TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL
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ACCESORIOS

CODIGO MODELO CONEXIÓN

J.VV.1.P010.B FVA1 1”

J.VV.1.P012.B FVA1.25 1 1/4”

J.VV.1.P015.B FVA1.5 1 1/2”

CODIGO MODELO LARGO

J.FL.1.0003.P FLO-01 3 METROS

CODIGO MODELO CANTDAD DE VIAS

J.VS.1.R005.B 5TA 5

CODIGO MODELO DESCRIPCIÓN

J.EY.1.0C03.0 EYECTOR Bomba Centrifuga 3”

CODIGO MODELO DIÁMETRO PRESIÓN

J.VM.1.MR40.P PG-P 40 R 40mm 0-6 bar

CODIGO MODELO CONEXIÓN PRESIÓN

J.VM.1.PS2C.0 PS-02C 1/4” 1,5-5,6 bar

CODIGO MODELO CONEXIÓN LARGO

J.VS.1.T044.0 FH44-03 1” X 1” 440mm

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

FLOTANTE

RACORD

EYECTOR

MANÓMETRO

PRESOSTATO

TUBO FLEXIBLE
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN
 LA REPÚBLICA ARGENTINA


